
CBR 929 RR Fireblade 2000

общая информация

модель Honda CBR 929 RR Fireblade
год выпуска 2000
категория спортбайк
двигатель

тип двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный
рабочий объем двигателя 929 сс
охлаждение жидкостное
диаметр цилиндра / ход поршня 74 мм х 54 мм
компрессия 11,3:1
количество клапанов на цилиндр DOHC, 4 клапана на цилиндр
система подачи топлива PGM-FI
тип зажигания электронное, компьютерный контроль
максимальная мощность 152 л.с. (113,3 kW) при 11000 об/мин
крутящий момент 103 Nm (76 ft. lbs) при 9000 об/мин
трансмиссия

число передач 6
тип привода на заднее колесо цепь
ходовая часть

передняя подвеска H.M.A.S., картриджного типа, 43 мм, ход вилки 120 мм

задняя подвеска
система Pro-Link, газонаполненный H.M.A.S., бесшаговая компрессия, ход 
135 мм

угол наклона / вылет передней 
вилки

23,8 градусов / 97 мм

колеса

размер передней шины 120/70-17
размер задней шины 190/50-17
передние тормоза дисковые, диаметр диска 330 мм
задние тормоза дисковые, диаметр диска 220 мм
размеры

высота по седлу 815 мм
колесная база 1400 мм
клиренс 130 мм
емкость бензобака 18 л
сухой вес мотоцикла 170 кг


